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Verwendung des Freedom60 Infusionssystems

Material vorbereiten

her desinfizieren. (QR-Code
fur Trainingsvideo scannen.)

Ein- und Ausschalten

Pumpennase Spritzenabdeckung

Freedom60 Spritzenantrieb
e komplett tragbares System
e keine Batterien oder Elektrizitat

Vor dem Einsetzen/Entnehmen der Spritze immer den schwarzen Reiter
mit dem grofden Drehknopf bis ans Ende der Fuhrungsschiene drehen.

ON/OFF-Schalter zum __ Ende der Fihrungsschiene

schwarze Platte

e konstanter, sicherer Druck

grofdes
Aufziehrad

High-Flo sub.Q
Sicherheitsnadelset

Precision Flow Rate Tubing
(Prufen Sie die F-Nummer der Schlauche.)

Medication BD 50 ml Syringe(s)

E]E Dieser Flyer ersetzt nicht die Gebrauchs-
anweisung des verantwortlichen Herstellers. Bitte
beachten Sie stets die originale Gebrauchsanwei-
sung, die jedem Produkt beiliegt.



Lesen Sie jeden Schritt sorgfaltig durch, bevor Sie mit der Infusion beginnen.

System und Infusionsset vorbereiten

1 Desinfizieren

Nadeln einsetzen

7 Einstichstellen

Arbeitsfléche fir Infusion mit Alko-  ===_ vorbereiten

hol oder desinfizierender Seife und ! J\— Stelle(n) wihlen, mit Alkohol reini-
Wasser reinigen. Hande grindlich YD) gen und trocknen lassen. Vorsich-
waschen und bei Bedarf Einweg- " tig die Kappe von der Nadelspitze
handschuhe anziehen. N\

2 Schliuche und
Nadeln priifen

Vergewissern, dass die richtigen
Prazisionsschlauche und High-Flo
Nadelsets genutzt werden, die der
Arzt verschrieben hat. Schlauche
und Nadelsets Uberprufen. Falls be-
schadigt: entsorgen, ersetzen und
an Hilfsmittelversorger wenden.

3 Spritze vorbereiten

Vor dem Befillen der BD 50 ml-
Spritze(n) mit der gewlinschten Do-
sis sicherstellen, dass das Medika-
ment Raumtemperatur hat. Herstel-
leranweisungen lesen oder Hilfs-
mittelversorger fur genauere An-
weisungen zum Beflllen befragen.

4 Schliuche befestigen

1. Schlauche bereitlegen.
2. Vorm Anschliefen des Schlauch-
sets und des High-Flo die steri-

entfernen, ohne dabei die Nadel zu
berdhren.

8 Einsetzen

Hautfalte bilden und jede Nadel im
90°-Winkel in das subkutane Gewe-
be einfihren.

9 Sichern

Bedruckte Seite des Verbands ab-
ziehen, um den Klebstoff freizule-
gen. Nadel sichern, indem der Kle-
beverband in der Mitte des Nadel-
schmetterlings platziert wird. Nach
aufden Uber die Haut glatten.

Befullung des Schlauchsets

len Kappen vom Ende entfernen.
Bitte darauf achten, dass die En-
den nicht kontaminiert werden.

3. Sterile Kappe vom Luer-Scheiben- llll\]lll\
Ende des Precision Schlauchsets :
entfernen und an die Spritze an-
schlielzen.

Es wird empfohlen, die Nadeln trocken einzufihren, um
Irritationen an der Stelle zu minimieren. Um das Medika-
ment am besten zu sehen, empfehlen wir, den Schlauch
in einem gut beleuchteten Bereich gegen eine farbige
Oberflache zu halten. Schwarz oder Rot funktionieren
am besten. Verwenden Sie den untenstehenden Bereich,
um lhr Set vor diesem farbigen Hintergrund zu beftllen:

Luer-Scheibe

5 Schwarzen Reiter
tberprufen

Sicherstellen, dass der Spritzen-
antrieb ausgeschaltet ist und sich
der schwarze Reiter im Inneren der
durchsichtigen Spritzenabdeckung
am Ende seiner Fuhrungsschiene
befindet. Wenn sich der schwarze
Reiter nicht am Ende der Schiene
befindet, den grofken Drehknopfim
Uhrzeigersinn drehen.

6 Spritze einlegen

Spritze mit den Abstufungen nach

oben halten.

1. Spritze und Schlauch in Spritzen-
halter laden

2. und vergewissern, dass die Luer-
Scheibe vollstandig in der Nase
des Treibers sitzt.




Freedom60 befullen

Befolgen Sie stets die Anweisungen
lhres Hilfsmittelversorgers. Das An-
saugen kann von Hand oder mit Hil-
fe der Pumpe erfolgen. Konzentrie-
ren Sie sich auf eine einzelne Nadel
und versuchen Sie, den Fluss zu
stoppen, wenn sich die Flissigkeit
der Nadel nahert. Achten Sie da-

rauf, dass Sie nicht bis zur Nadel-
spitze ansaugen.

10 schlauch fiillen

1. ON/OFF-Schalter des Spritzen-
antriebs auf Position ON stellen,
um den Schlauch zu flllen. Be-
obachten, wie sich der Schlauch
fullt, wenn das Medikament sich
der Nadel nahert. Spritzenantrieb
ausschalten. Zwischen Flussigkeit
und Nadel sollten noch ca. 10 cm
Abstand sein.

2.Den grofRen Drehknopf im Uhr-
zeigersinn drehen, um den Druck
auf den Kolben zu reduzieren, bis
sich der schwarze Reiter am Ende
seiner FUhrungsschiene befindet.

Wenn Sie die Spritze von Hand auf-
ziehen: Spritzenkolben drlicken und
beobachten, wie sich der Schlauch
fullt, wenn das Medikament sich der
Nadel nadhert. Druck von der Spritze
nehmen, um Befullung zu stoppen.

Hinweis: Uberpriifung des Blutriickflusses

11 starten der Infusion

Infusion starten und beenden
Nach Uberprifung des Blutriick-

flusses Spritze wieder in Spritzen- @@
halter setzen. ON/OFF-Schalter auf =
Position ON drehen. RegelmaRig

kontrollieren, ob der Spritzenantrieb OFF
richtig funktioniert, indem Sie prufen,

ob sich der Spritzenkolben bewegt.

Hinweis: Verwendung mehrerer Spritzen

Wenn Sie mehrere Spritzen verwenden: Sobald die erste
Spritze leer ist, schalten Sie die Pumpe aus und drehen
Sie den schwarzen Reiter bis zum Ende seiner Fuh-
rungsschiene auf. Entfernen Sie die Spritze der Pumpe
und trennen Sie die Verbindung zum Schlauch. Ach-
ten Sie darauf, dass Spritze und Luer-Anschluss des-
infiziert sind und schlieRen Sie die zusatzliche Spritze
an das Luer-Disc-Ende des Prazisionsschlauchsets an.
Legen Sie die vorbereitete Spritze in die Pumpe ein.
Schalten Sie die Spritzenpistole ein, um die Infusion
fortzusetzen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die

Lesen Sie in der Packungsbeilage Ihres Medikaments
nach, ob die Uberpriifung des Blutriickflusses ein erfor-
derlicher Schritt ist. Falls ja, lesen Sie bitte die Freedom60
Gebrauchsanweisung fiir zusatzliche Schritte.

Indikationen fur den Gebrauch

Das Freedom60 Infusionssystem ist fur Erwachsene,
Jugendliche und Kinder indiziert, denen eine Infusions-
therapie mit subkutan verabreichten Immunglobulinen
gemal den Infusionsraten und -volumen pro Infusions-
stelle laut Kennzeichnung des zugelassenen Medika-
ments verschrieben wurde.

Gesamtdosierung abgeschlossen ist.

12 Ausschalten und
zuruckspulen

Wenn die Spritze komplett leer ist
und die Gesamtdosis verabreicht
wurde, Spritzenantrieb ausschalten.
Den groften Drehknopf drehen, bis
der schwarze Reiter am Ende seiner
Flhrungsschiene steht.

13 Nadel(n) entfernen

Nadel an Ort und Stelle halten und
umliegenden Klebeverband abzie-
hen. Nadel(n) in gerader Bewegung
entgegengesetzt zur Einstichrich-
tung entfernen. Um Sicherheitsfunk-
tion zu nutzen, Flugel uber die Na-
del schlieféen und einrasten lassen.

14 Spritze herausnehmen

Spritze aus Pumpe entfernen. Falls
erforderlich, Einstichstelle reinigen
und mit einem Pflaster abdecken.

15 scharfe Gegenstande
entsorgen und desinfizieren

Alles scharfe und spitze Material
nach Anweisung lhres Arztes ent-
sorgen. Spritzenhalter auf Verun-
reinigungen untersuchen und abwi-
schen, um sicherzustellen, dass er
sauber ist. Sorgfaltig den Abschnitt
Uber die Details zur Reinigung in lh-
rer Gebrauchsanweisung lesen.




Produktubersicht

Freedem60

INFUSION SYSTEM

Einfach zu bedienen und flexibel tragbar. Die Freedom60
Infusionspumpe ist ideal fur subkutane Immunglobulin-Infu-
sionen im hauslichen Umfeld. Sie bietet Patientinnen und
Patienten Freiheit und Komfort ohne Kompromisse.

fur Infusionen mit groRerem Volumen (> 30 ml)
ergonomisch und benutzerfreundlich

einfache Bedienung: aufziehen, einsetzen, starten
kompatibel mit BDR 50 ml-Spritzen, Mediline 60 ml-Sprit-
zen und Hizentra 50 ml-Fertigspritzen

e zugelassen flr alle subkutan verabreichten
Immunglobuline

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Spritzeninfusionspumpe F10050
mit Transportbeutel

Ersatz-Transportbeutel 345400
(grau)

Zebrastreifen-Transportbeutel F10080
(gemustert)

Dynamische Druckanpassung
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Die Technik der Freedom Infusionspumpen ist so konzi-
piert, dass die Infusion verlangsamt wird, je nachdem,
wie gut der Korper die Medikamente aufnimmt. Dieser
Vorgang, bekannt als DynEQR (Dynamic equilibrium),
reagiert auf den Druckanstieg an der Infusionsstelle,
um einen sicheren Druck wahrend der gesamten Infusi-
on zu gewahrleisten.

So erreichen Sie das Mediq Diabetes Team:

@ Mediq Diabetes GmbH
Hochster Stralke 82
65835 Liederbach

Kostenlose Servicenummer 0800 1472587
Mo-Fr von 8.00-17.30 Uhr

bestellungen@medig.com

www.freedom-systems-deutschland.de
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Far Genauigkeit, Zuverlassigkeit und Sicherheit. Das Precision
Flow Rate Schlauchsystem steuert die Infusionsgeschwindig-
keit der Freedom Spritzen-Infusionssysteme. In Kombination
mit dem sicheren Druck der Freedom Infusionssysteme ge-
wahrleistet Precision eine prazise Abgabe, die in Echtzeit auf
die BedUlrfnisse des Patienten reagiert.

Precisien”

FLOW RATE TUBING

e entwickelt zur Reduzierung von Kontamination

e reduziert das Risiko von Freifluss, Bolusgabe oder Uber-
dosierung zu reduzieren

e ermoglicht der Infusionspumpe, die Flussrate je nach Rick-
druck im Korper anzupassen

e verschiedene Optionen flr unterschiedliche Infusionszeiten

FO5/F1/F2/F3/F3,8/F5/
F8/F10/F15

F30/F45/F60/F120/F180

F275/F420/F500 / F600 /
F900 / F1200 / F2400

Very Low Flow

Low Flow
High Flow

Artikelnummern fur SClg Durchflussschlduche:

Die gangigsten Durchflussschldauche

FO900 F1200 F2400

slow flow moderate flow rapid flow
Precisiecn” -
FLOW RATE CONTROLLER ‘{ -é

Die Flow Rate steuern, ohne den Schlauch zu wechseln. Der
Precision Flow Rate Controller von KORU ermdglicht Patien-
tinnen und Patienten, die Flussrate Ihrer Infusionspumpe an-
zupassen. Diese Flexibilitat erlaubt die Infusion von Medika-
menten, die Uber die Infusionszeit unterschiedliche Flussraten
erfordern, ohne den Schlauch wechseln zu muissen.

e Infusionen von bis zu 300 ml pro Infusionsstelle pro Stunde
e Patienten konnen HyQvia infundieren
e Notfall-Schiebeklemme, um den Fluss sofort zu stoppen

Artikelbezeichnung

Flow Rate Controller F3CP

(@KORU  R.p [

Hinweis: Der Inhalt wurde aus dem Mar-
ketingmaterial von KORU Medical Systems
tbernommen - die Ubersetzung erfolgte
durch Mediq Diabetes. Vor dem Gebrauch
bitte stets die Gebrauchsanweisung des
Produkts beachten.
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